Приложение 4

Датчики относительной влажности и температуры ДВТ–03.E с выходом Ethernet

Датчик влажности и температуры ДВТ-03.Е предназначен для измерения и регулирования влажности и температуры воздуха и неагрессивных газов и применяется в различных областях промышленности, сельском и коммунальном хозяйствах.
Датчик для локальных и глобальных информационных систем ДВТ-03.Е имеет цифровой выход Ethernet c возможностью подключения к локальной и глобальной (Интернет) информационной сети, датчик может принимать и отправлять сообщения по электронной почте, автоматически корректирует время внутреннего таймера, а также имеет ряд дополнительных опций: электронный архив, двухпозиционный регулятор, Ж/к индикатор.
Датчики ДВТ-03 с цифровым выходом поставляются с программой-конфигуратором, которая помимо своих прямых функций позволяет провести юстировку приборов, задать уставки для датчиков с опцией регулятора, представлять результаты измерений в виде таблиц и графиков.
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Преимущества: 
· Интегрированный интерфейс Ethernet (стандарт IEE 802.3X) 

· Поддержка стека TCP/IP на программном уровне с реализацией прикладных протоколов: ICMP(ping–запросы), Modbus TCP/IP (Modbus–сервер), DNS–клиент, SMTP (отправка почтовых сообщений), РОР3 (получение почты), NTP (синхронизация системного времени) 

· Взаимозаменяемый чувствительный элемент 

· Встроенный микронагреватель ЧЭ для защиты от конденсации влаги 

· Расширенный диапазон измерения температуры и влажности 

· Дополнительные опции:

Р – двухпозиционное регулирование с двумя релейно-симисторными выходами (по температуре и по влажности),

A – электронный архив на 6600 значений, таймер реального времени с синхронизацией по системному времени (NTP), отправка архива по эл. почте;

И – Ж/к индикатор с индикацией текущего времени и показаний датчика

· Улучшенная временная стабильность 

· Количество датчиков в сети – до 247 

· Различные конструктивные исполнения 

· Низкая цена 


Конструктивное исполнение датчиков ДВТ-03.Е: 
Н1, Н2 - настенное 
К1, К2 - канальное 
У - уличное

Область применения
	Применение
	Конструктивное исполнение

	Холодильные и морозильные камеры
	Н1

	Вентиляционные системы
	К1, К2, Н2

	Цеха по производству электронных компонентов, х/б тканей, мед. учреждения
	Н1

	Склады, хранилища
	Н1

	Наружная установка
	У


Поставщик: ОВЕН СПБ 

Сайт: www.ovenspb.ru
Электронная почта: mail@ovenspb.ru
Тел. (812) 954-1-954, 528-68-38, 528-35-81

Адрес:  САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, пр-т Шаумяна д.18, БЦ "Малая Охта", офис 302

