Техническое задание 
на выполнение проектных  и  изыскательских  работ   на  строительство  объекта: «Строительство общеобразовательной школы, расположенной по адресу: Самарская область, г. Тольятти, Автозаводский район, 18 квартал, севернее жилого дома № 78 по ул.70 лет Октября».

Выполнение проектных и изыскательских работ по разработке проектно-сметной документации на объект «Строительство общеобразовательной школы, расположенной по адресу: Самарская область, г. Тольятти, Автозаводский район, 18 квартал, севернее жилого дома № 78 по ул.70 лет Октября» осуществляется на основе проектной документации повторного использования, подготовленную применительно к аналогичному объекту.  

При разработке проектной, рабочей и сметной документации, за основу принять аналог проектной документации повторного использования «Разработка проектно-сметной документации строительства средней общеобразовательной школы в г. Красновишерск Пермского края» шифр № ЗСК-2014-11, прошедшую государственную экспертизу в ГАУ Самарской области «Государственная экспертиза проектов в строительстве».
1		Заказчик	Департамент градостроительной деятельности администрации городского округа Тольятти.
2		Подрядчик 
	Определяется по результатам проведения процедуры торгов.
3		Наименование объекта	Выполнение проектных  и  изыскательских  работ   на  строительство  объекта: «Строительство общеобразовательной школы, расположенной по адресу: Самарская область, г. Тольятти, Автозаводский район, 18 квартал, севернее жилого дома № 78 по ул.70 лет Октября».
4		Географическое положение объекта	Самарская область, городской округ Тольятти, Автозаводский район, 18 квартал, севернее жилого дома №78 по ул.70 лет Октября, земельный участок  КН 63:09:0101155:0027 площадью 2,188 га.

5		Цель выполняемых работ	Строительство школы в 18 квартале в целях обеспечения общеобразовательными учреждениями новых микрорайонов городского округа Тольятти.
6		Основание для проектирования	Государственная программа Самарской области «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт образовательных учреждений Самарской области" до 2025 года, утвержденная постановлением Правительства Самарской области от 11.02.2015 г. N 56 (в действующей редакции).
Муниципальная программа «Развитие системы образования городского округа Тольятти на 2017-2020 гг.», утвержденная постановлением мэрии городского округа Тольятти от 13.10.2016 № 3219-п/1 (в действующей редакции).
7		Источник финансирования	Бюджет городского округа Тольятти.
8		Сроки проведения работ	Начало работ - дата заключения муниципального Контракта.
Срок окончания работ –   не позднее 90 рабочих дней со дня заключения муниципального Контракта 
9		Требования к проектной организации 	В соответствии с ч. 5 ст. 48 ГрК РФ 
участник открытого конкурса в электронной форме должен быть членом саморегулируемой организации в области архитектурно-строительного проектирования - совокупный размер обязательств участника закупки по договорам, которые заключены с использованием конкурентных способов не должен превышать предельный размер обязательств, исходя из которого таким лицом был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в соответствии с ч. 11 ст. 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее - ГрК РФ)*. *Требование не распространяется на унитарные предприятия, государственные и муниципальные учреждения, юридические лица с государственным (муниципальным) участием в случаях, которые перечислены в ч. 4.1 ст. 48 ГрК РФ. Соответствие настоящему требованию подтвеждается путем предоставления следующих документов: 
- выписка из реестра членов СРО в области архитектурно-строительного проектирования по форме, утвержденной Приказом Ростехнадзора от 16.02.2017 № 58, выданная не ранее чем за один месяц до даты подачи заявки на участие в закупке   (ч. 4 ст. 55.17 ГрК РФ).
Для выполнения работ по инженерным изысканиям участник вправе привлечь субподрядные организации, имеющие допуск СРО в области инженерных изысканий.
10		Состав выполняемых работ

	10.1. Инженерные изыскания для строительства объекта.
10.2. Разработка проектной, рабочей, сметной документации на основе проектной документации повторного использования.
10.3. Получение положительного заключения государственной историко-культурной экспертизы (при необходимости). Оплата экспертизы проводится за счет средств Заказчика.  
10.4. Получение положительного заключения государственной экспертизы инженерных изысканий, проектной документации, достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства. Оплата государственной экспертизы проводится за счет средств Заказчика.  
11		Исходные данные, предоставляемые Заказчиком	Градостроительный план земельного участка.   
12		Уровень ответственности здания	Нормальный.
13		Общие требования к объему  выполняемых проектных работ и инженерных изысканий

	13.1.	Выполнить разработку проектно-сметной документации с целью строительства объекта «Строительство общеобразовательной школы, расположенной по адресу: Самарская область, г. Тольятти, Автозаводский район, 18 квартал, севернее жилого дома № 78 по ул.70 лет Октября» на основе проектной документации повторного использования, подготовленную применительно к аналогичному объекту. 
Аналогичность проектируемого объекта капитального строительства устанавливается на основании критериев, утвержденных приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 16.10.2018                        № 662/пр.
13.2. Проектно-сметную документацию выполнить согласно действующих нормативно-технических документов (СП, ГОСТ, СанПин и др.) в полном объеме, необходимом для дальнейшего строительства объекта.
13.3.	Выполнить сбор исходных данных, необходимых для принятия архитектурных, конструктивных и других решений по проектированию. 
13.4.	Разработать и утвердить у Заказчика программу инженерных изысканий, а также выполнить необходимые инженерно-геодезические изыскания, инженерно-геологические изыскания, инженерно-экологические изыскания, инженерно-гидрометеорологические изыскания, а также археологические изыскания; в объеме, необходимом, для принятия решений по разработке проектно-сметной документации, прохождения государственной экспертизы результатов инженерных изысканий и разделов проектно-сметной документации.
13.5. Выполнить разработку проектно-сметной документации на основе проектной документации повторного использования, подготовленную применительно к аналогичному объекту.
За основу принять аналог проектной документации повторного использования шифр № ЗСК-2014-11, прошедшую государственную экспертизу в ГАУ Самарской области «Государственная экспертиза проектов в строительстве».
13.6. Разработать разделы  проектной документации в объёме, необходимом и достаточном для прохождения Государственной экспертизы, в количестве и составе, предусмотренных требованиями Положения о составе разделов проектной документации и требованию к их содержанию (утверждённого постановлением Правительства РФ №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»), законодательством РФ и действующими нормативными документами..
Состав и содержание разделов проектной документации должен быть сформирован в соответствии с ГОСТ Р 21.1101-2013 «Основные требования к проектной и рабочей документации» и данного Технического задания. Разделы проектной документации на внутриплощадочные и внеплощадочные сети разработать согласно ТУ, выданных энергоснабжающими организациями. 
13.7. Составить локальные сметы и сводный сметный расчет строительства в текущих ценах.
   В раздел сводного сметного расчета стоимости строительства включить следующие затраты: 
- на технологическое присоединение к инженерным сетям,
- на пусконаладочные работы,
- на проведение государственной экспертизы проектной и сметной документации,
- по вырубке и компенсационной стоимости зеленых насаждений (при необходимости),
- резерв средств на непредвиденные работы и затраты в соответствии с п.4.96 Методики определения стоимости продукции на территории РФ.
 Отдельными томами оформить:
- сборник Спецификаций оборудования, изделий и материалов,
- материалы согласований и ведомость объемов работ,
- прайс-листы.
13.8. При разработке проектной документации согласовать архитектурно-планировочные решения, фасады зданий, виды отделочных работ и благоустройство с Заказчиком. 
13.9. Вносить в проектно-сметную документацию по результатам рассмотрениям и пожеланиям муниципального заказчика и замечаниям экспертизы изменения и дополнения, не противоречащие данному заданию.
13.10. Провести необходимые согласования проектной и рабочей документации. 
13.11. Получить положительное заключение государственной историко-культурной экспертизы (при необходимости). Оплата экспертизы проводится за счет средств Заказчика.
13.12. Получить положительные заключения государственной экспертизы инженерных изысканий, проектной документации, достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства. Оплата проводится за счет средств Заказчика. 
14		Основные требования к разрабатываемому проекту

	14.1. Состав и содержание подготавливаемой проектной документации должны соответствовать требованиям постановления Правительства РФ №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» от 16.02.2008 г. 
14.2. Запрос технических условий на технологическое присоединение объекта к сетям инженерного обеспечения для проектирования и согласование проекта осуществляет Подрядчик. Стоимость всех работ, услуг, оплата необходимых согласований входят в цену контракта.   
14.3. Проектная документация должна быть согласована со всеми заинтересованными организациями, включая организации, выдавшие технические условия на присоединение к сетям инженерного обеспечения.
14.4. В составе рабочего проекта спецификации должны содержать полные технические характеристики применяемых материалов и используемого оборудования.
14.5. Отдельным томом в составе проекта предоставить Заказчику ведомость объемов работ по объекту в соответствии с требованием государственный экспертизы с подробным расчетом объемов работ. Ведомость объемов работ подписать, составить, проверить Подрядчиком, утвердить Заказчиком.
Также отдельным томом предоставить прайс-листы на применяемые материалы и оборудование с полным указанием их технических характеристик и условий применяемости.
15		Требования к оформлению разрабатываемой проектной документации	15.1. Текстовые и графические материалы, входящие в состав проектной документации, должны быть оформлены в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 года № 87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию",ГОСТ Р 21.1101-2013 "Система проектной документации для строительства (СПДС). Основные требования к проектной и рабочей документации". Графическую часть проекта выполнить в программном обеспечении AUTOCAD и PDF.
15.2. Сметную документацию разработать и оформить в соответствии с МДС 81-35.2004. Сметная документация должна включать в себя все затраты на новое строительство объекта с учетом подключения к сетям инженерно-технического обеспечения, технологического присоединения, благоустройства прилегающей территории
15.3. При формировании электронной версии предусмотреть следующее:
- одна книга документации размещается в одной папке, в которой находятся несколько файлов (текстовые и графические приложения);
- текстовая часть в форматах Word и Excel;
- графическая часть в формате AutoCAD, PDF;
- наименование файлов должно соответствовать наименованию на титульном листе и составу разделов разработанной проектной документации;
- формат представленной текстовой части должен обеспечивать возможность копирования текста. 
16		Общие требования к выполнению работ, требования к качеству работ	16.1. При работе необходимо руководствоваться международными стандартами, нормами и правилами, действующими на территории РФ.
16.2. При разработке проекта учесть, что современные материалы должны обладать необходимой прочностью, устойчивостью, долговечностью, удовлетворять общим архитектурным, эксплуатационным, санитарно-гигиеническим требованиям действующих норм и правил.
Применять преимущественно материалы и оборудование отечественного производства.   
16.3. Выполнить инженерные изыскания (инженерно-геодезические изыскания, инженерно-экологические изыскания, инженерно-геологические изыскания, инженерно-гидрометеорологические изыскания) в соответствии с требованиями СП 47.13330.2012, СП 47.13330.2016, в объеме,  необходимом для выполнения всего комплекса проектных работ и получения положительного заключения государственной экспертизы.
16.4.  Проект должен быть выполнен с соблюдением требований  Федерального закона от 27.12.2002 г.            №181-ФЗ «О техническом регулировании», Федерального закона от 30.12.2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент «О безопасности зданий и сооружений», Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189 (ред. от 24.11.2015) «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22 июля 2008 года №123-ФЗ, с учетом сводов правил по пожарной безопасности зданий и сооружений, СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений», СП 118.13330.2012  «Общественные здания и сооружения», СП 31-110-2003 «Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа» и ПУЭ «Правила устройства электроустановок».    Проектной документацией обеспечить соблюдение требований СП 132.13330.2011 «Обеспечение антитеррористической защищенности зданий и сооружений» и иных действующих нормативно-технических документов (СП, ГОСТ, СанПин и др.) в полном объеме, необходимом для дальнейшего строительства объекта. 
16.5. Состав разделов проектной документации выполнить в соответствии с требованиями постановления Правительства РФ №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» от 16.02.2008 г.
16.6. Разработчик проектной документации несет полную материальную ответственность за неисполнение или ненадлежащее качество выполненных работ, включая недостатки обнаруженные в ходе строительства и эксплуатации объекта.
17		Требования к инженерно-геодезическим изысканиям	17.1. Расположение объекта планируется на земельном участке КН 63:09:0101155:0027 площадью 2,188 га;
17.2. При выполнении инженерно-геодезических изысканий выполнить   топографическую съемку участка проектирования и прилегающей территории, на расстоянии не менее 15 м от его границ в масштабе М1:500 с высотой сечения рельефа 0,5м;
 17.3 Для определения высоты и координат топографической съемки выполнить планово-высотную геодезическую сеть, количество точек принять не менее 3;
17.4. Нанести существующие подземные и надземные инженерные коммуникации с указанием их владельца (эксплуатирующей организации), технических характеристик (условного обозначения по виду, диаметра, материала исполнения, напряжения и т.п.), надземных опор или мест положения контрольно-смотровых колодцев (с указанием абсолютных отметок дна и верха люка, для опор – высоты подвеса проводов);
17.5. Категория сложности – II;
17.6. Инженерно-геодезическую съемку участка выполнить в городской системе координат;
17.7. Система высот – Балтийская;
17.8. Для выполнения работ получить разрешение в управлении архитектуры и градостроительства Департамента градостроительной деятельности администрации г.о. Тольятти. Обновленную топографическую съемку согласовать с владельцами подземных и надземных коммуникаций.  По окончании работ передать 1 экземпляр технического отчета с заполненным листом согласований в управление архитектуры и градостроительства. Стоимость согласований входит в цену контракта.
17.9. Выполнить инженерно-геодезические изыскания в соответствии с требованиями СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства», СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства. Часть II. Выполнение съемки подземных коммуникаций при инженерно-геодезических изысканиях для строительства». Технический отчет о произведенных инженерно-геодезических изысканиях выполнить в виде отдельно переплетенного тома. 
18		Требования к инженерно-геологическим изысканиям 	18.1. В составе инженерно-геологических изысканий выполнить в необходимом количестве буровые работы согласно нормативным требованиям.
Выполнить колонковое бурение не менее 7 скважин глубиной не менее 14м.
Количество отбора монолита 49 (необходимое количество определить в ходе проведения инженерных изысканий).
Выполнить 3 испытания статическим зондированием грунтов.
18.2. Провести лабораторные исследования грунтов, камеральную обработку материалов. Выполнить полный комплекс определения физико-механических и коррозийных свойств грунтов.  В отчете предоставить информацию о несущей способности грунтов, расчетные характеристики уплотненных грунтов, относительную просадочность и начальное просадочное давление. Определить максимальный уровень подъема грунтовых вод, геологическое строение участков, глубину промерзания.
18.3. Все выработки после окончания работ должны быть ликвидированы тампонажем с целью исключения загрязнения окружающей среды и активизации негативных инженерно-геологических процессов, а также для исключения аварийных ситуаций на площадке.    Расходы по ликвидации работ входят в стоимость выполнения изысканий.
18.4. В результате выполнения инженерных изысканий необходимо получить:
- материалы о природных условиях территории размещения объекта строительства и факторах техногенного воздействия на окружающую среду, о прогнозе их изменения;
- материалы, необходимые для проектирования инженерной защиты, разработки мероприятий по охране окружающей среды, проекта организации строительства;
- материалы, необходимые для проведения расчетов оснований, фундаментов и конструкций здания, разработки проектных решений по благоустройству, выполнению земляных работ и других необходимых мероприятий, а также для подготовки решений по вопросам, возникшим при привязке проектной документации.
18.5. Выполнить инженерно-геологические изыскания в соответствии с требованиями СП 11-105-97 «Инженерно-геологические изыскания для строительства. Часть I. Общие правила производства работ» в объеме,  необходимом для выполнения всего комплекса проектных работ и получения положительного заключения государственной экспертизы. Технический отчет о произведенных инженерно-геологических изысканиях выполнить в виде отдельно переплетенного тома.
19		Требования к инженерно-экологическим изысканиям и инженерно-гидрометеорологическим изысканиям	19.1. Инженерно-экологические изыскания выполнить в объеме необходимом и достаточном для составления раздела проектной документации «Перечень мероприятий по охране окружающей среды»;
19.2. Произвести в обязательном порядке замеры фоновых характеристик загрязняющих веществ в воздухе, почво-грунтах и грунтовых водах, радиационного фона участка и шумовых характеристик района строительства;
19.3. Выполнить бактериальный анализ проб почво-грунтов и грунтовых вод.
19.4. Выполнить инженерно-экологические изыскания в соответствии с требованиями СП 11-102-97 «Инженерно-экологические изыскания для строительства» в объеме, необходимом для выполнения всего комплекса проектных работ и получения положительного заключения государственной экспертизы.
19.5. Произвести сбор, анализ, обобщение и систематизацию данных о гидрологических и метеорологических условиях района строительства по данным ближайших гидрологических постов и метеостанции.
19.6. Составить климатическую характеристику района с экстремальными метеорологическими явлениями, включая температуру и влажность воздуха, скорость и направления ветров, глубину промерзания грунтов, вероятность опасных атмосферных явлений.
19.7. Выполнить инженерно-гидрометеорологические изыскания в соответствии с требованиями СП 11-103-97 «Инженерно-гидрометеорологические изыскания для строительства» в объеме,  необходимом для выполнения всего комплекса проектных работ и получения положительного заключения государственной экспертизы. Технический отчет о произведенных инженерно-экологических изысканиях выполнить в виде отдельно переплетенного тома
20		Требования к археологическим  изысканиям 
	20.1. Выполнить обследование территории для выявления памятника археологии.
20.2. Обследование выполнить в необходимом объеме, в соответствии с нормативными требованиями.
20.3. Выполнить документально-протокольную съёмку.
20.4. Составить отчёт по результатам обследования с альбом фотоиллюстраций.
20.5. Если по результатам археологических изысканий будет обнаружен объект, обладающий признаками объекта археологического наследия (ОАН) или объекта культурного наследия (ОКН), то необходимо письменно уведомить об этом Заказчика, далее сообщить об обнаружении такого объекта в специализированные органы.
21		Градостроительные решения;
Генеральный план, благоустройство, озеленение, организация рельефа, обеспеченность автостоянками	21.1. Рельеф участка увязать с отметками прилегающих территорий в соответствии с инженерно-геодезическими данными. Выполнить проект вертикальной планировки. Предусмотреть озеленение и благоустройство, в соответствии с требованиями СП и градостроительной документацией. На территории должны быть выделены зоны отдыха, физкультурно-спортивная зона, хозяйственная зона, малые архитектурные формы и игровое оборудование, в соответствии с требованиями раздела III СанПиН 2.4.2.2821-10. 
На территории предусмотреть проезды. Предусмотреть мероприятия по обеспечению безопасного доступа и передвижения инвалидов и МГН. Наружное освещение запитать от трансформаторной подстанции. Согласно проекту планировки территории и в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 (раздел 3) выполнить:
- ограждение территории (металлическое, светопрозрачное) высотой не менее 2,0 м;
- покрытие спортивных и игровых площадок – искусственное (материал, разрешенный к применению на спортивно-игровых открытых площадках);
- размещение хозяйственной зоны со стороны входов в производственные помещения пищеблока;
- оборудовать в хозяйственной зоне огороженную с 3-х сторон площадку для мусорных контейнеров (контейнеры для мусора должны иметь плотно закрывающиеся крышки);
- въезды и входы на территорию, проезды, дорожки к хозяйственным постройкам, площадки под контейнеры с твердым покрытием: асфальт, плиточное (из мелкоразмерных элементов), с возможностью проезда автомобилей;
-предусмотреть место стоянки автотранспортных средств, предназначенных для перевозки обучающихся, в том числе с ограниченными возможностями здоровья.
В связи с наличием в проектируемом здании помещений с нахождением более 500 человек, предусмотреть контрольно-пропускной пункт: специально оборудованное место на объекте для осуществления контроля в установленном порядке за проходом людей и проездом транспортных средств на территорию объекта во исполнение требований СП 132.13330.2011 “Обеспечение антитеррористической защищенности зданий и сооружений. Общие требования проектирования” (утв. приказом Министерства регионального развития РФ от 5 июля 2011 г. № 320).
22		Основные технико-экономические показатели объекта, его мощность, производительность производственная программа	22.1. Проектируемый объект предназначен для реализации программ начального общего образования, среднего общего образования, дополнительного образования, для обучения и воспитания детей с 1-го по 11-й класс.  Наполняемость классов – не менее 25 человек.
Ориентировочные технико-экономические показатели проектируемого объекта:
- количество мест учащихся не менее чем 630;
- этажность – не менее 3-х;
- общая площадь 15649 кв.м. (уточнить проектом);
22.2. Основные технико-экономические показатели объекта, компоновку и состав помещений здания школы принять на основе проектной документации повторного использования, подготовленную применительно к аналогичному объекту. 
23		Требования к разделу «Архитектурные решения»	23.1.	Проектируемый объект предназначен для реализации программ начального общего образования, среднего общего образования, дополнительного образования, для обучения и воспитания детей с 1-го по 11-й класс, количество мест учащихся не менее чем 630;
23.2. Основные архитектурные решения принять
на основе проектной документации повторного использования, подготовленную применительно к аналогичному объекту.
23.3. Произвести вариантную разработку решений фасадов здания (не менее трех) с представлением на утверждение Заказчику;
23.4. Произвести разработку архитектурных решений  интерьеров для помещений общего пользования (фойе, рекреаций, актового зала, бассейна, спортивного зала) в соответствии с нормативными требованиями;
23.5. Для отделки здания в проекте предусмотреть использование преимущественно материалов отечественного производства.
24		Требования к разделу «Конструктивные и объемно-планировочные решения»	24.1. Основные конструктивные и объемно-планировочные решения принять на основе проектной документации повторного использования, подготовленную применительно к аналогичному объекту.
Основные несущие конструкции (фундамент) здания разработать с учетом результатов инженерно- геологических изысканий.
25		Основные требования к внутреннему инженерному и технологическому оборудованию	25.1. Основные требования к внутреннему инженерному и технологическому оборудованию принять на основе проектной документации повторного использования, подготовленную применительно к аналогичному объекту.
Внутренние инженерные системы:
1.	Водоснабжение и водоотведение;
2.	Отопление и вентиляция;
3.	Силовое электрооборудование и освещение;
4.	Охрано- пожарная сигнализация;
5.	Телефонизация и радиофикация;
6.	Автоматизация.
В проектно-сметной документации представить дополнительные разделы: 
- энергетический паспорт здания (СНиП 23-02-2003).
Здание должно быть оснащено современными энергоресурсосберегающими видами инженерного обеспечения, приборами учета и контроля в соответствии с действующими нормами;
Отопление централизованное водяное, систему отопления и тип приборов определить проектом;
Систему приточно-вытяжной вентиляции выполнить по расчету;
Водоснабжение и канализация, ливневая канализация и дренаж выполнить по расчету в соответствии с нормами;
Радио, телефон, телевидение, интернет: в соответствии с нормами;
Охранно-пожарная сигнализация и система оповещения: по действующим нормам;
Диспетчеризация инженерных систем и оборудования;
Пищеприготовление – на электроплитах;
Технологическое оборудование сопутствующих помещений (пищеблок, медицинский блок), предусмотреть от современных фирм производителей, отвечающих ГОСТ, техническим регламентам.
26		Наружное инженерное оборудование	26.1. Инженерное обеспечение школы предусмотреть от городских сетей по техническим условиям снабжающих организаций.
Беспроводную радиофикацию предусмотреть по средствам эфирного канала.
Доступ к информационно-коммуникационной сети "Интернет" выполнить по средствам комплектов сотовой связи и оборудования для работы в информационно - коммуникационной сети "Интернет", включающего в себя комплект IP - телефонию
Инженерное и технологическое оборудование, приборы учета и контроля принять в соответствии с действующими нормами и правилами.
27		Требования к разделу «Проект организации строительства»	27.1. Произвести разработку раздела на основе проектной документации повторного использования, подготовленную применительно к аналогичному объекту.
28.2. Выполнить раздел в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ №87 от 16.02.2008 г. 
27.3. Предусмотреть мероприятия по восстановлению нарушенного благоустройства.
28		Требования к разработке  мероприятий по охране окружающей среды.	28.1. Разработать Раздел  "Перечень мероприятий по охране окружающей среды" в соответствии с действующими нормативными документами и требованиями действующего законодательства РФ.
29		Требования к разработке мероприятий по обеспечению пожарной безопасности	29.1. Разработать Раздел  "Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности", в соответствии с требованиями ГУ МЧС России по Самарской  области и Федеральным законом 22.07.2008 г.                № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», а также с другими действующими нормативными документами и требованиями действующего законодательства РФ.
30		Требования к разделу «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов»	30.1. Проектирование вести с соблюдением Закона Самарской области «Об обеспечении беспрепятственного доступа маломобильных граждан к объектам социальной, транспортной и инженерной  инфраструктур, информации  и связи в Самарской области» №7-ГД от 10 февраля 2009 года, принятого  Самарской Губернской Думой 27 января 2009 года, в действующей редакции от 07.02.2014 г., «СП 59.13330.2012  Свода правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001» (утв. Приказом Минрегиона России от 27.12.2011 №605), СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» «Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы», утвержденных постановлением Главного санитарного врача РФ от 15.05.2013 №26 (с изм., внесенными Решением Верховного Суда РФ от 04.04.2014 №АКПИ14-281).
    Разработка проектных решений должна предусмотреть вариант доступности проектируемого объекта по категории «А» - полная доступность всех общественных помещений здания. 
   Процентное соотношение посетителей из числа МГН от общего количества посетителей – 5%.
Стоянка (парковка) транспортных средств МГН
  На стоянке (парковке) транспортных средств личного пользования, расположенной на участке около проектируемого здания, рекомендуется выделить 10% машино-мест (но не менее одного места) для людей с инвалидностью, в том числе 5 % специализированных расширенных машино-мест для транспортных средств инвалидов, передвигающихся на кресле-коляске, размером 6,0×3,6 м, доступное всем категориям МГН.
Выделяемые места на индивидуальных автостоянках должны обозначаться знаками, принятыми ГОСТ Р 52289-2004 и ПДД на поверхности покрытия стоянки и продублированы знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке и т.п.) в соответствии с ГОСТ 12.4.026-2015, расположенным на высоте не менее 1,5 м.
Выходы и пути движения на земельном участке.
    Вход на участок оборудовать доступными для МГН, в том числе инвалидов-колясочников, элементами информации об объекте.
    На путях движения МГН не допускается применять непрозрачные калитки на навесных петлях двустороннего действия, калитки с вращающимися полотнами, турникеты и другие устройства, создающие преграду для МГН.
     В проектной документации предусмотреть условия беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения МГН по участку к доступному входу в здание с учетом требований СП 42.13330.2016. Эти пути должны стыковаться с внешними по отношению к участку транспортными и пешеходными коммуникациями, специализированными парковочными местами, остановками общественного транспорта.
     Система средств информационной поддержки должна быть обеспечена на всех путях движения, доступных для МГН на все время (в течение суток) эксплуатации учреждения в соответствии с ГОСТ Р 51256-2018 и ГОСТ Р 52875-2018.
Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения инвалидов на креслах-колясках должна быть не менее 2,0 м. Допустимо в пределах прямой видимости снижать ширину пути движения до 1,2 м. При этом следует устраивать не более чем через каждые 25 м горизонтальные площадки (карманы) размером не менее 2,0 x 1,8 м для обеспечения возможности разъезда инвалидов на креслах-колясках.
     Продольный уклон путей движения, по которому возможен проезд инвалидов на креслах-колясках, не должен превышать 5%, поперечный - 2%.
 Примечание. Все параметры ширины и высоты коммуникационных путей, здесь и далее по тексту, приводятся в чистоте (в свету).
     При устройстве съездов с тротуара на транспортный проезд уклон должен быть не более 1:12, а около здания и в затесненных местах допускается увеличивать продольный уклон до 1:10 на протяжении не более 10 м.
     Бордюрные пандусы на пешеходных переходах должны полностью располагаться в пределах зоны, предназначенной для пешеходов, и не должны выступать на проезжую часть.                   Перепад высот в местах съезда на проезжую часть не должен превышать 0,015 м.
Высоту бордюров по краям пешеходных путей на территории принять не менее 0,05 м.
     Перепад высот бордюров, бортовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающих к путям пешеходного движения, не должны превышать 0,025 м.
     Тактильные средства, выполняющие предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей на участке, размещать не менее чем за 0,8 м до объекта информации или начала опасного участка, изменения направления движения, входа и т.п.
Ширину тактильной полосы принять в пределах 0,5 - 0,6 м.
     Покрытие пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов должно быть из твердых материалов, ровным, шероховатым, без зазоров, не создающим вибрацию при движении, а также предотвращающим скольжение, т.е. сохраняющим крепкое сцепление подошвы обуви, опор вспомогательных средств хождения и колес кресла-коляски при сырости и снеге.
Покрытие из бетонных плит должно иметь толщину швов между плитами не более 0,015 м. Покрытие из рыхлых материалов, в том числе песка и гравия, не допускается.
Ширина лестничных маршей открытых лестниц должна быть не менее 1,35 м. Для открытых лестниц на перепадах рельефа ширину проступей принять от 0,35 до 0,4 м, высоту подступенка - от 0,12 до 0,15 м. Все ступени лестниц в пределах одного марша должны быть одинаковыми по форме в плане, по размерам ширины проступи и высоты подъема ступеней. Поперечный уклон ступеней должен быть не более 2%.
     Поверхность ступеней должна иметь антискользящее покрытие и быть шероховатой.
     Не следует применять на путях движения МГН ступеней с открытыми подступенками.
     Марш открытой лестницы не должен быть менее трех ступеней и не должен превышать 12 ступеней. Недопустимо применение одиночных ступеней, которые должны заменяться пандусами. Расстояние между поручнями лестницы в чистоте должно быть не менее 1,0 м.
     Краевые ступени лестничных маршей должны быть выделены цветом или фактурой.
     Перед открытой лестницей за 0,8 - 0,9 м предусмотреть предупредительные тактильные полосы шириной 0,3 - 0,5 м.
     В тех местах, где высота свободного пространства от поверхности земли до выступающих снизу конструкций лестниц менее 2,1 м, следует предусматривать ограждение или озеленение (кусты).
     Лестницы должны дублироваться пандусами или подъемными устройствами.
     Наружные лестницы и пандусы должны быть оборудованы поручнями. Длина марша пандуса не должна превышать 9,0 м, а уклон не круче 1:20.
Длина горизонтальной площадки прямого пандуса должна быть не менее 1,5 м. В верхнем и нижнем окончаниях пандуса следует предусмотреть свободную зону размером не менее 1,5 x 1,5 м, а в зонах интенсивного использования не менее 2,1 x 2,1 м. Свободные зоны должны быть также предусмотрены при каждом изменении направления пандуса.
     Пандусы должны иметь двухстороннее ограждение с поручнями на высоте 0,9 м (допустимо от 0,85 до 0,92 м) и 0,7 м с учетом технических требований к опорным стационарным устройствам по ГОСТ Р 51261-2017. Расстояние между поручнями должно быть в пределах 0,9 - 1,0 м. Колесоотбойные устройства высотой 0,1 м следует устанавливать на промежуточных площадках и на съезде.
     Поверхность пандуса должна быть нескользкой, отчетливо маркированной цветом или текстурой, контрастной относительно прилегающей поверхности.
     В местах изменения уклонов необходимо устанавливать искусственное освещение не менее 100 лк на уровне пола.
     Ребра дренажных решеток, устанавливаемых на путях движения МГН, располагать перпендикулярно направлению движения и вплотную прилегать к поверхности. Просветы ячеек решеток должны быть не более 0,013 м шириной. Диаметр круглых отверстий в решетках не должен превышать 0,018 м.
     Дренажные решетки следует размещать вне зоны движения пешеходов.
     На основных путях движения следует предусмотреть тактильную направляющую полосу с высотой рисунка не более 0,025 м.
   Благоустройство и места отдыха.
     На территории на основных путях движения людей предусмотреть не менее чем через 100 - 150 м места отдыха, доступные для МГН, оборудованные навесами, скамьями, светильниками и т.п.
     Места отдыха должны выполнять функции архитектурных акцентов, входящих в общую информационную систему объекта.
     Скамейки для инвалидов, в том числе слепых, установить на обочинах проходов и обозначить с помощью изменения фактуры наземного покрытия.
     В случае примыкания места отдыха к пешеходным путям, расположенным на другом уровне, следует обеспечить плавный переход между этими поверхностями.
     В местах отдыха применить скамьи разной высоты от 0,38 до 0,58 м с опорой для спины. Сиденья должны иметь не менее одного подлокотника. Минимальное свободное пространство для ног под сиденьем должно быть не менее 1/3 глубины сиденья.
     Минимальный уровень освещенности в местах отдыха следует принять 20 лк. Светильники, устанавливаемые на площадках отдыха, должны быть расположены ниже уровня глаз сидящего.
     Устройства и оборудование (информационные щиты и т.п.), размещаемые на стенах зданий, сооружений или на отдельных конструкциях, а также выступающие элементы и части зданий и сооружений не должны сокращать нормируемое пространство для прохода, а также проезда и маневрирования кресла-коляски.
     Объекты, лицевой край поверхности которых расположен на высоте от 0,7 до 2,1 м от уровня пешеходного пути, не должны выступать за плоскость вертикальной конструкции более чем на 0,1 м, а при их размещении на отдельно стоящей опоре - более 0,3 м.
     При увеличении размеров выступающих элементов пространство под этими объектами необходимо выделять бордюрным камнем, бортиком высотой не менее 0,05 м либо ограждениями высотой не менее 0,7 м.
     Вокруг отдельно стоящих опор, стоек или деревьев, расположенных на пути движения, следует предусмотреть предупредительное мощение в форме квадрата или круга на расстоянии 0,5 м от объекта.
     Формы и края подвесного оборудования должны быть скруглены.
     Столбы наружного освещения, указателей, и т.д. расположить за пределами полосы движения и должны иметь контрастный цвет.
Требования к помещениям и их элементам. 
            Входы.
     В здании должен быть как минимум один вход, доступный для МГН, с поверхности земли и из каждого доступного для МГН подземного или надземного уровня, соединенного с этим зданием.
     Наружные лестницы и пандусы должны иметь поручни с учетом технических требований к опорным стационарным устройствам по ГОСТ Р 51261-2017. При ширине лестниц на основных входах в здание 4,0 м и более следует дополнительно предусматривать разделительные поручни.
     Входная площадка при входах, доступных МГН, должна иметь: навес, водоотвод. Размеры входной площадки при открывании полотна дверей наружу должны быть не менее 1,4 x 2,0 м или 1,5 x 1,85 м. Размеры входной площадки с пандусом не менее 2,2 x 2,2 м.
     Поверхности покрытий входных площадок и тамбуров предусмотреть твердыми, не допускать скольжения при намокании и иметь поперечный уклон в пределах 1 - 2%.
     Входные двери должны иметь ширину в свету не менее 1,2 м. Применение дверей на качающихся петлях и дверей вертушек на путях передвижения МГН не допускается.
     В полотнах наружных дверей, доступных для МГН, предусмотреть смотровые панели, заполненные прозрачным и ударопрочным материалом, нижняя часть которых должна располагаться в пределах от 0,5 до 1,2 м от уровня пола. Нижняя часть стеклянных дверных полотен на высоту не менее 0,3 м от уровня пола должна быть защищена противоударной полосой.
     Наружные двери, доступные для МГН, могут иметь пороги. При этом высота каждого элемента порога не должна превышать 0,014 м.
     В качестве дверных запоров на путях эвакуации предусмотреть ручки нажимного действия. Усилие открывания двери не должно превышать 50 Нм.
     При двухстворчатых дверях одна рабочая створка должна иметь ширину, требуемую для однопольных дверей.
        Дверные наличники или края дверного полотна и ручки окрасить в отличные от дверного полотна контрастные цвета.
     Входные двери, доступные для входа инвалидов, запроектировать автоматическими, ручными или механическими. Они должны быть хорошо опознаваемы и иметь символ, указывающий на их доступность. Целесообразно применение автоматических распашных или раздвижных дверей (если они не стоят на путях эвакуации).
     На путях движения МГН применить двери на петлях одностороннего действия с фиксаторами в положениях "открыто" или "закрыто". Следует также применять двери, обеспечивающие задержку автоматического закрывания дверей, продолжительностью не менее 5 секунд. Следует использовать распашные двери с доводчиком (с усилием 19,5 Нм).
     Глубина тамбуров и тамбур-шлюзов при прямом движении и одностороннем открывании дверей должна быть не менее 2,3 м при ширине не менее 1,50 м.
     При последовательном расположении навесных или поворотных дверей необходимо обеспечить, чтобы минимальное свободное пространство между ними было не менее 1,4 м плюс ширина двери, открывающаяся внутрь междверного пространства.
     Свободное пространство у двери со стороны защелки должно быть: при открывании "от себя" не менее 0,3 м, а при открывании "к себе" - не менее 0,6 м.
    В тамбурах, лестничных клетках и у эвакуационных выходов не допускается применять зеркальные стены (поверхности), а в дверях - зеркальные стекла.
     Дренажные и водосборные решетки, устанавливаемые в полу тамбуров или входных площадок, должны устанавливаться в уровне с поверхностью покрытия пола. Ширина просветов их ячеек не должна превышать 0,013 м, а длина 0,015 м. Предпочтительно применение решеток с ромбовидными или квадратными ячейками. Диаметр круглых ячеек не должен превышать 0,018 м.
При входах в здание школы,  для инвалидов по зрению должна быть установлена информационная мнемосхема (тактильная схема движения), отображающая информацию о помещениях в здании, не мешающая основному потоку посетителей. Она должна размещаться с правой стороны по ходу движения на удалении от 3 до 5 м.
    Помещения, где могут находиться инвалиды на креслах-колясках или с недостатками зрения, размещать на уровне входа, ближайшего к поверхности земли. При ином размещении помещений по высоте здания, кроме лестниц, предусмотреть пандусы, подъемные платформы для инвалидов (далее - подъемные платформы).
Доступность здания школы для маломобильных групп населения принять согласно проектной документации арх. № ЗСК-2014-11, внесенной в Реестр типовой документации Минстроя России.
Пути движения в зданиях
Горизонтальные коммуникации
Пути движения к помещениям, зонам и местам обслуживания внутри здания следует проектировать в соответствии с нормативными требованиями к путям эвакуации людей из здания.
Ширина пути движения (в коридорах, галереях и т.п.) должна быть не менее:
при движении кресла-коляски в одном направлении 1,5 м; при встречном движении 1,8м.
При движении по коридору инвалиду на кресле-коляске следует обеспечить минимальное пространство для:
поворота на 90° - равное 1,2 м;
разворота на 180° - равное диаметру 1,4 м.
В тупиковых коридорах необходимо обеспечить возможность разворота кресла-коляски на 180°.
Участки пола на путях движения на расстоянии 0,6 м перед дверными проемами и входами на лестницы, а также перед поворотом коммуникационных путей должны иметь тактильные предупреждающие указатели и/или контрастно окрашенную поверхность в соответствии с ГОСТ Р 12.4.026-2015.
Ширина дверных и открытых проемов в стене, а также выходов из помещений и коридоров на лестничную клетку должна быть не менее 0,9 м. При глубине откоса в стене открытого проема более 1,0 м ширину проема следует принимать по ширине коммуникационного прохода, но не менее 1,2 м.
Двери на путях эвакуации должны иметь окраску, контрастную со стеной.
Дверные проемы в помещения, как правило, не должны иметь порогов и перепадов высот пола. При необходимости устройства порогов их высота или перепад высот не должен превышать 0,014 м.
На путях движения МГН в здании следует предусматривать смежные с ними места отдыха и ожидания. В местах отдыха или ожидания следует предусматривать не менее одного места для инвалида на кресле-коляске или пользующегося костылями (тростью), а также его сопровождающего.
Вертикальные коммуникации
Здания следует оборудовать пассажирскими подъемными платформами для обеспечения доступа инвалидов на креслах-колясках на этажи выше или ниже этажа основного входа в здание (первого этажа). 
Пути эвакуации.
Проектные решения должны обеспечивать безопасность посетителей в соответствии с требованиями "Технического регламента о безопасности зданий и сооружений", "Технического регламента о требованиях пожарной безопасности" и ГОСТ 12.1.004-91  с обязательным учетом психофизиологических возможностей инвалидов различных категорий, их численности и места предполагаемого нахождения в здании.
Места обслуживания и постоянного нахождения МГН следует располагать на минимально возможных расстояниях от эвакуационных выходов из помещений зданий наружу.
Санитарно-бытовые помещения.
Во всех зданиях, где имеются санитарно-бытовые помещения, должны быть предусмотрены специально оборудованные для МГН места.
Доступная кабина в общей уборной должна иметь размеры в плане не менее, м: ширина - 1,65, глубина - 1,8, ширина двери - 0,9. В кабине рядом с унитазом следует предусматривать пространство не менее 0,75 м для размещения кресла-коляски.
В доступных кабинах применять водопроводные краны с рычажной рукояткой.
В доступной кабине и других санитарно-бытовых помещениях, предназначенных для пользования всеми категориями граждан, в том числе инвалидов, следует предусматривать возможность установки откидных опорных поручней, штанг, поворотных или откидных сидений. 
Один из писсуаров следует располагать на высоте от пола не более 0,4 м или применять писсуар вертикальной формы. Следует применять унитазы, имеющие опору для спины.
У дверей санитарно-бытовых помещений или доступных кабин (уборная, душевая, ванная и т.п.) следует предусматривать специальные знаки (в том числе рельефные) на высоте 1,35 м.
Доступные кабины должны быть оборудованы системой тревожной сигнализации, обеспечивающей связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта).
Над входом в доступные кабины рекомендуется устанавливать световые мигающие оповещатели, срабатывающие при нажатии тревожной кнопки.
Аудиовизуальные информационные системы
Доступные для МГН элементы здания и территории должны идентифицироваться символами доступности в следующих местах:
входы, если не все входы в здание, сооружение являются доступными;
места в общих санузлах;
раздевалки в зданиях, в которых не все подобные помещения являются доступными;
подъемные устройства;
проходы в других местах обслуживания МГН, где не все проходы являются доступными.
Указатели направления, указывающие путь к ближайшему доступному элементу, могут предусматриваться при необходимости в следующих местах:
недоступные входы в здание;
недоступные общественные уборные, душевые, ванные;
лифты, не приспособленные для перевозки инвалидов;
выходы и лестницы, не являющиеся путями эвакуации инвалидов.
Системы средств информации и сигнализации об опасности, размещаемые в помещениях (кроме помещений с мокрыми процессами), предназначенных для пребывания всех категорий инвалидов и на путях их движения, должны быть комплексными и предусматривать визуальную, звуковую и тактильную информацию с указанием направления движения и мест получения услуги. Они должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 51671-2015, ГОСТ Р 51264-99, а также учитывать требования СП 1.13130.2009.
Применяемые средства информации (в том числе знаки и символы) должны быть идентичными в пределах здания или комплекса зданий и сооружений и соответствовать знакам, установленным действующими нормативными документами по стандартизации. Целесообразно использовать международные символы.
Визуальная информация должна располагаться на контрастном фоне с размерами знаков, соответствующими расстоянию рассмотрения, быть увязана с художественным решением интерьера и располагаться на высоте не менее 1,5 м и не более 4,5 м от уровня пола.
Световые оповещатели, эвакуационные знаки пожарной безопасности, указывающие направление движения, подключенные к системе оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, к системе оповещения о стихийных бедствиях и экстремальных ситуациях, следует устанавливать в помещениях и зонах общественных зданий и сооружений, посещаемых МГН, и производственных помещениях, имеющих рабочие места для инвалидов.
Для аварийной звуковой сигнализации следует применять приборы, обеспечивающие уровень звука не менее 80-100 дБ в течение 30 с.
Звуковые сигнализаторы (электрические, механические или электронные) должны удовлетворять требованиям ГОСТ 21786-76. Аппаратура привода их в действие должна находиться не менее чем за 0,8 м до предупреждаемого участка пути.
Шумовые индикаторы следует использовать в помещениях с хорошей звукоизоляцией или в помещениях при незначительных уровнях шумов субъективного происхождения.
Замкнутые пространства зданий (помещения различного функционального назначения, кабины уборной и т.п.), где инвалид, в том числе с дефектами слуха, может оказаться один, а также лифтовые холлы должны быть оборудованы системой двусторонней связи с диспетчером или дежурным. Система двусторонней связи должна быть снабжена звуковыми и визуальными аварийными сигнальными устройствами. Снаружи такого помещения над дверью следует предусмотреть комбинированное устройство звуковой и визуальной (прерывистой световой) аварийной сигнализации. В таких помещениях (кабинах) должно предусматриваться аварийное освещение.
В общественной уборной тревожный сигнал или извещатель должен выводиться в дежурную комнату.
Требования к помещениям учебно-воспитательного назначения
Учебные места для учащихся-инвалидов должны размещаться идентично в однотипных учебных помещениях одного учебного учреждения.
В учебном помещении первые столы в ряду у окна и в среднем ряду предусмотреть для учащихся с недостатками зрения и дефектами слуха, а для учащихся, передвигающихся в кресле-коляске –выделить 1-2 первых стола в ряду у дверного проема.
В актовых и зрительных залах неспециализированных образовательных учреждений следует предусматривать места для инвалидов на креслах-колясках из расчета в зале на 300 мест - 5 мест, а также их доступность на эстраду, сцену.
Места для учащихся-инвалидов с повреждением опорно-двигательного аппарата следует предусматривать на горизонтальных участках пола, в рядах, непосредственно примыкающих к проходам и в одном уровне с входом в актовый зал.
В читальном зале библиотеки образовательного учреждения не менее 5% читальных мест следует оборудовать с учетом доступа учащихся-инвалидов и отдельно - для учащихся с недостатками зрения. Рабочее место для инвалидов по зрению должно иметь дополнительное освещение по периметру.
Занятия МГН физической культурой и технологией труда не предусмотрено.
Рекомендуется обеспечивать доступность для МГН во все вспомогательные помещения в учебно-тренировочных физкультурно-спортивных сооружениях: входные и рекреационные помещения (вестибюли, гардеробы, зоны отдыха), блоки раздевальных, санузлов, тренерские и учебно-методические помещения, медико-реабилитационные помещения (медицинские комнаты).
Расстояние от любого места пребывания инвалида в зальном помещении до эвакуационного выхода в коридор, фойе, наружу или до эвакуационного люка трибун спортивно-зрелищных залов не должно превышать 40 м.
Ширина проходов должна быть увеличена на ширину свободного проезда кресла-коляски (0,9 м).
На открытых спортивных площадках минимум один доступный маршрут движения должен напрямую соединять противолежащие стороны площадки.
   Расстояние от любого места пребывания инвалида в зальном помещении до эвакуационного выхода в коридор, фойе, наружу или до эвакуационного люка трибун спортивно-зрелищных залов не должно превышать 40 м.
Столовая
В помещениях обеденных залов расстановка столов, инвентаря и оборудования должна обеспечивать беспрепятственное движение инвалидов.
Ширина прохода около прилавков для сервирования блюд в предприятиях самообслуживания должна быть не менее 0,9 м. Для обеспечения свободного огибания при проезде кресла-коляски ширину прохода рекомендуется увеличивать до 1,1 м.
В зале столовой должно быть не менее одного стола высотой 0,65-0,7 м.
Ширина прохода между столами в столовой  должна быть не менее 1,2 м.
31		Требования к сметной документации	31.1. Сметная документация должна быть выполнена в действующей сметно-нормативной базе,  в программном комплексе сметных расчетов, включенным в Федеральный перечень программных продуктов, участвующих в распространении эталонной сметно-нормативной базы России с возможностью интеграции информации  в сметно-программном комплекс ГРАНД-Смета, Estimate (последняя версия, в формате Excel) и  в соответствии с Методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации МДС 81-35.2004.
31.1.1 в действующей сметно-нормативной базе 2001 года (редакция 2017 г.) на основе территориальных единичных расценок и федеральных единичных расценок, включенных в состав федерального реестра сметных нормативов ( Приказ Министерства строительства и ЖКХ РФ от 12.11.2014 г. №703/пр),  с учетом положений действующих нормативно-методических документов в строительстве: Положения «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», утвержденного постановлением Правительства РФ  от 16.02.2008 г. №87 и Методики определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации МДС 81-35.2004.
Сметная документация строительства должна быть определена в базисном уровне цен 2001 года с применением территориальных сметных нормативов (ТСНБ) Самарской области и в  текущем (ресурсный метод) уровне цен, на дату составления сметной документации.
31.2.Прайс-листы, используемые при определении стоимости строительства, должны быть с расшифровкой включенных в стоимость затрат (НДС, тара, транспортные расходы, комплектация и т.д.) и представлены в рублевом исчислении. 
Прилагаемые к сметной документации прайс-листы следует объединить в отдельно переплетенный том
     Применение стоимости материалов, изделий, конструкций и оборудования по прайс-листам производителей (поставщиков) допустимо только на позиции, отсутствующие в сметных нормативах. При использовании прайс-листов проектная организация обязана предоставить анализ (мониторинг) представленной стоимости оборудования, материалов, изделий и конструкций не менее чем от трех производителей (поставщиков).
31.3. Выполнить раздел в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» от 16.02.2008 г.
32		Особые условия	32.1. Оплата счетов за получение согласований и прочих затрат включена в стоимость муниципального контракта.
    Оплата счетов за прохождение государственной экспертизы по проектной и сметной документации осуществляется Заказчиком по отдельным муниципальным контрактам. 
      В случае получения отрицательного заключения государственной экспертизы, оплата повторной экспертизы осуществляется за счет Подрядчика.
33		Необходимость проведения авторского надзора	33.1. В целях обеспечения соответствия решений, содержащихся в проектной документации, и выполнением строительно-монтажным работ на объекте, разработчику проектной документации надлежит осуществлять авторский надзор, руководствуясь:
 - СП 11-110-99 «Авторский надзор за строительством зданий и сооружений»,
 - СП 246.1325800.2016 «Положение об авторском надзоре за строительством зданий и сооружений».
34		Требования по подготовке демонстрационных материалов	34.1. Подготовить демонстрационные материалы (графическую презентацию) в части архитектурных решений и схемы планировочной организации земельного участка в виде отдельно переплетенного альбома (формата не менее А3) в полноцветном исполнении. 
35		Порядок сдачи и приемки результатов работ    
	35.1. Технические отчеты по инженерным изысканиям сброшюровать и выдать в 4-х экземплярах на бумажном носителе и в 1 (одном) экземпляре на электронном носителе. 
35.2. Проектную и рабочую документацию, с внесенными исправлениями по замечаниям экспертизы, сброшюровать и выдать в 6-ти экземплярах на бумажном носителе и в 1 (одном) экземпляре на электронном носителе (в отсканированном виде, заверенные подписями и печатями, а также в редактируемом виде (в формате dwg, Word и Excel). 
35.3. Сметную документацию, с внесенными исправлениями по замечаниям экспертизы, сброшюровать и выдать в 6-ти экземплярах на бумажном носителе и в 1 (одном) экземпляре на электронном носителе. 
Сметная документация должна быть выполнена в действующей сметно-нормативной базе,  в программном комплексе сметных расчетов, включенным в Федеральный перечень программных продуктов, участвующих в распространении эталонной сметно-нормативной базы России с возможностью интеграции информации  в сметно-программном комплекс ГРАНД-Смета (последняя версия, в формате Excel), которые являются программным продуктом Заказчика (требуется для совместимости работ).
35.4. Вся вышеуказанная документация передается представителем Подрядчика с Актом сдачи – приемки выполненных работ в 6-ти  экземплярах, счетом – фактурой (счетом) в 1 экземпляре представителю Заказчика.
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