Приложение №1. 

 к  контракту № ______________________
   от «     »                        2019 г. 
Техническое задание
на разработку проектно-сметной документации по объекту
«Биологические очистные сооружения по адресу: Нижегородская область, Дальнеконстантиновский район, с. Муравьиха-ст.Суроватиха»
	№
п/п
	Наименование характеристики
	Сведения и данные

	1
	Наименование объекта
	Биологические очистные сооружения по адресу: Нижегородская область, Дальнеконстантиновский район, с. Муравьиха-ст.Суроватиха

	2
	Заказчик
	Администрация Суроватихинского сельсовета, Россия, 606321, Нижегородская область, Д Константиновский район, п.ст. Суроватиха, ул. Центральная, д.18. т. 8(831-68)32-1-54, E-mail: surovatiha-adm@yandex.ru

	3
	Местоположение объекта
	Нижегородская область, Дальнеконстантиновский район, с. Муравьиха-ст.Суроватиха

	5
	Вид строительства
	Новое строительство

	6
	Стадийность  проектирования
	Проектная и рабочая документации

	8
	Требования по разработке документации
	Получение положительного заключения ГАУ НО «Управление государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий»

	9
	Требования к участникам
	Исполнитель работ по  инженерным изысканиям и разработке проектно-сметной документации по объекту должен:

- в соответствии со ст. 55.8 "Градостроительного кодекса Российской Федерации" от 29.12.2004 N 190-ФЗ, Подрядчик должен быть членом СРО в области инженерных изысканий и членом СРО в области архитектурно - строительного проектирования. СРО, в которых состоит участник, должны иметь компенсационный  фонд обеспечения договорных обязательств. Совокупный размер обязательств участника закупки по договорам, которые заключены с использованием конкурентных способов, не должен превышать уровень ответственности участника по компенсационному фонду обеспечения договорных обязательств (Членство в СРО не требуется унитарным предприятиям, государственным и муниципальным учреждениям, юридическим лицам с государственным участием в случаях, которые перечислены в ч. 2.1 ст. 47 и ч. 4.1 ст. 48 ГрК РФ.). Членство в СРО Подрядчика  подтверждается выписками из реестра членов СРО согласно статье 55.17 Градостроительного кодекса РФ по форме, которая утверждена Приказом Ростехнадзора от 16.02.2017 № 58 «Об утверждении формы выписки из реестра членов саморегулируемой организации». Выписки предоставляются на период производства работ по инженерным  изысканиям и подготовке проектно-сметной документации, и на период прохождения государственной экспертизы результатов инженерных изысканий и проектной документации и проведения проверки достоверности определения сметной стоимости течение всего срока действия Договора;

 - иметь специалистов-экспертов, квалифицированных в области технического, технологического и экологического контроля, опыт разработки проектно-сметной документации сооружений очистки сточных вод, необходимую нормативно-методическую и материально-техническую базу.

В случае привлечения Подрядчиком к выполнению работ сторонних подрядных организаций, вышеперечисленные требования распространяются на привлеченные к таким видам работ организации.

	10
	Исходные данные (предоставляются Заказчиком)
	1. Утверждённое техническое задание.
2. Данные для расчета баланса водопотребления и водоотведения (перечень и классификация жилых, и социальных объектов, численность населения, перспектива развития, нормы водопотребления, характеристика источника водоснабжения).

3. Правоустанавливающие документы на территорию под строительство, право собственности на землю и другие документы необходимые для оформления проектной документации.
4. Градостроительный план земельного участка под строительство.
5. Технические условия на подключение к сетям инженерного обеспечения: (электроснабжение, телефонизация, радиофикация, интернет, водоснабжение и водоотведение), включая: отметки, диаметры и материал существующих трубопроводов канализации, водопровода в местах врезки в существующие сети.

6. Заключение о карстоопасности земельного участка.

7. Сведения о составе сточных вод.
8. Справку о гидрологических характеристиках водного объекта, в который будет осуществлен сброс очищенных сточных вод.
9. Фоновые показатели по объектам окружающей среды – водный и воздушный бассейны, почва.
10. Документ, на основании которого было принято решение о разработки ПСД.
11. Документ о согласовании места водовыпуска (точки сброса).
12. Исходные данные ИТМ ГО и ЧС.
Иные документы, технические условия, заключения, справки и т.д, необходимые для разработки проектно-сметной документации.

	


	11
	Сведения об участке и планировочных ограничениях
	Сооружения биологической очистки сточных вод на биофильтрах производительностью 800 м3/сут. – производительность определить проектом.
Участок 4,0 км ограничений нет.

(2 км – напорный участок канализации,

2 км – самотечный участок канализации).

Проектирование КНС в количестве 1 шт.:

30 м3/ч – расход определить проектом.

Выполнить инженерно-геодезические изыскания (выполнить топографическую съёмку на площади 21 га в М 1:500).

Выполнить инженерно-геологические изыскания (скважины глубиной 8 м в количестве 2 шт., скважины глубиной 5 м в количестве 16 шт., диаметр бурения скважин свыше 127 до 168 мм).

Выполнить инженерно-экологические изыскания на объекте общей протяжённостью 4,0 км.

Выполнить архитектурно-археологические исследования на площади 4,0 га (раскопки глубиной до 1,4 м в количестве 4 квадратов).
Дополнительно требуется разработать раздел «Оценка воздействия на окружающую среду».

	12
	Технико-экономические показатели
	Сооружения биологической очистки сточных вод на биофильтрах производительностью 800 м3/сут. – производительность определить проектом.

Сети канализационные 4 км, диаметр трубопроводов определить проектом.

	13
	Назначение объекта
	В с. Муравьиха-ст.Суроватиха  Дальнеконстантиновского района Нижегородской области предусмотреть очистные сооружения производительностью из расчёта поступления стоков 800 мЗ/сут с инженерно-технологическим оборудованием.

Степень очистки – до норм сброса в водоём рыбохозяйственного назначения.

Сброс очищенных стоков предусмотреть в существующий сбросной коллектор.

	14
	Требования к технологии и режиму очистки
	Степень очистки промышленных стоков до нормативов сброса в водоёмы рыбохозяйственного назначения.

Предусмотреть предварительную очистку стока от минеральных загрязнений (песок, глина, известь и т.п.).
Проектом предусмотреть возможность устройства обводной линии (байпаса), датчики песка, а также колодца для отбора проб.

Способ очистки – физико-химический, напорной фильтрации и сорбции с применением реагентов.

Предусмотреть систему автоматизированного приготовления известкового молока с контролем качества по pH.

Предусмотреть использование программируемых дозирующих реагентных насосов, допускающих перекачку известкового молока и включение реагентных насосов в общую систему автоматизации.

Предусмотреть периодическую автоматическую промывку канала подачи реагента и аварийную промывку в случае остановки главного насоса подачи стоков и иных аварийных ситуаций.
Предусмотреть систему ёмкостных отстойников вертикального типа, с общим временем прохождения стоков не менее 1 часа и клапанами сброса шлама с дистанционным (пневмо или электро) управлением.
Предусмотреть после отстойников систему засыпных самопромывающихся фильтров с программным управлением.

Предусмотреть систему УФ обработки жидкости после финишной фильтрации, а при необходимости озонирование. Точку ввода озона определить исходя из исходных параметров обрабатываемых стоков.

Предусмотреть систему сбора и обезвоживания сбрасываемого из отстойников шлама с последующей выгрузкой на удаление. Очищенные воды после очистных сооружений сбрасываются в горколлектор.

Режим работы – круглосуточно и круглогодично.

Штатное расписание определить проектом.

	15
	Требования к оформлению проектно-сметной документации
	Состав проектной документации выполнить в соответствии с постановлением  Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 (ред. от 17.09.2018) "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию" в полном объеме, в том числе Раздел 12 «Иная документация, в случаях предусмотренных федеральными законами»;

Главой 6 Градостроительного кодекса РФ;

Федеральным законом от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" (последняя редакция)
ГОСТ Р 21.1101-2013 Система проектной документации для строительства (СПДС). Основные требования к проектной и рабочей документации (с Поправкой)

Сметную документацию составить базисно-индексным методом с использованием территориальной сметно-нормативной базы Нижегородской области ТЕР-2001, утвержденной постановлениями Правительства Нижегородской области ред. 2014 г. в программе «Гранд-смета» с переводом в текущий уровень цен.
В состав сводного сметного расчета включить затраты на пусконаладочные работы, технологическое присоединение инженерных сетей, экологические платежи, на разрешительную документацию, необходимую для ввода объекта в эксплуатацию (изготовление технических планов, технических паспортов, выполнение работ по землеустройству, выполнение топосъемки построенного объекта и инженерных сетей, документы в Роспотребнадзор и другие контролирующие органы).

Все прайс-листы, используемые при формировании локальных сметных расчётов, оформить в отдельный том «Прайс-листы».
Ведомости объемов работ сформировать отдельным томом.

Документация на бумажном носителе – в 4-х экземплярах, оригиналы с подлинными штампами согласований и один экземпляр на электронном носителе.

Документация на электронном носителе предоставляется в следующих форматах:

- графическая документация в формате AutoCAD (*.dxf, *.dwg);

- текстовая документация в формате MSOffice версии 2000 и выше (*.doc, *.xls);

- графический образ документации с копиями подписей и печатей, чертежи, текстовая документация в форматах (*.pdf).


	
	
	

	Работы и условия при обращении в орган государственной экспертизы

	16
	Состав работ и условия выполнения
	Подрядчик обязуется выполнить функции Технического Заказчика в части обращения в орган государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий с заявлением о проведении государственной экспертизы и проверки достоверности определения сметной стоимости с правом заключения, изменения, исполнения, расторжения договора на проведение государственной экспертизы; представления дополнительных документов, расчетов, пояснений; внесения изменений в проектную документацию; заверения своей подписью документов, представленных на экспертизу; подписания и получения всех документов, связанных с проведением экспертизы; представление интересов в различных учреждениях и организациях любой формы собственности, по всем вопросам, связанным с проведением экспертизы.

Оплата, до момента оплаты данного этапа Заказчиком по договору, за проведение государственной экспертизы результатов инженерных изысканий и разработанной проектно-сметной документации по объекту осуществляется за счет средств Подрядчика.
Замечания, выявленные в ходе проведения государственной экспертизы, Подрядчик обязуется устранить в установленные регламентом государственной экспертизы сроки за свой счет, без дополнительного финансирования со стороны Заказчика.

При получении отрицательного заключения государственной экспертизы результатов инженерных изысканий и разработанной проектно-сметной документации по объекту, повторное прохождение государственной экспертизы осуществляется за счет сил и средств Подрядчика. 


	Заказчик :                                                                                Подрядчик:  ООО «Меридиан»

	 Администрация Суроватихинского

сельсовета 

Глава
 администрации    ______В.Н.Тарелова                                Директор   _____ Б.К. Широчкин


